Technisches Merkblatt Art.-Nr. 310-

Lithofin Kamin- und Ofenglasreiniger

Beschreibung

Gebrauchsfertiger alkalischer Reiniger mit aktiven
Reinigungssubstanzen sowie speziellen fett- und
schmutzlésenden Zusatzstoffen.

Eigenschaften

Lithofin Kamin- und Ofenglasreiniger 16st schnell und
wirksam Ruf3 und eingebrannte Ruckstande, so dass
diese mihelos abgewischt werden kdnnen.
Technische Daten:

Dichte: ca.1,0 g/cm3

pH-Wert: ca. 12

Aussehen: fllssig, klar, braunlich

Geruch: unspezifisch,

Laslichkeit in Wasser: vollstandig

Anwendungsbereich

Zum muhelosen Reinigen von Kamin- und Ofenglas,
Mikrowellen-, Grill- und Backofenscheiben, Glaskera-
mikkochfeldern und allen Arten von Feuerschutz-
glasern.

Auch zum Reinigen von Backblechen, Kochmulden
u.&. zu verwenden.

Verarbeitung

FuRboden, Lackflachen u.a. empfindliche Oberflachen
mit Plastikfolie, Karton oder einigen Lagen Zeitungs-
papier abdecken.

Duse des Sprayers auf >sprihen< stellen und ver-
schmutzte Flachen einspriihen. Schaum kurz
einwirken lassen. Verschmutzung mit Papiertiichern
oder einem feuchten Tuch abwischen und evtl.
trockenreiben. Nach Gebrauch Diise auf >zu< drehen.
Bei hartnackigen Verunreinigungen Vorgang
wiederholen oder mit einem harten Schwamm oder
Tuch mechanisch unterstitzen.

Bitte beachten: Nicht auf heil3en Flachen anwenden.
Nicht auf alkaliempfindlichen Flachen, wie z.B.
polierten Marmor, Eloxal, Lackflachen u.&. auftragen.
Ergiebigkeit: bis ca. 15 m?/Liter.

Lagerung
Verschlossen und stehend, kiihl, bis ca. 4 Jahre
lagerfahig.

Umweltschutz

Die enthaltenen Tenside sind gemal WRMG
biologisch abbaubar. Phosphatfrei. WGK 2 nach
VwVwS vom 17.5.99

Entsorgung: Abfallschlissel AVV 070 608*. Nur stark
verdinnt ins Abwasser geben. Gebinde ist aus
umweltvertraglichem Polyethylen (PE) und recyclebar.
Ausgesplilte Gebinde kénnen tber Wertstoffsammel-
systeme entsorgt werden.

Sicherheit

Inhaltsstoffe nach VO(EG) Nr.648/2004:

unter 5% anionische Tenside, unter 5% nicht-ionische
Tenside, unter 5% NTA (Nitrilotriessigsaure) und
deren Salze, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

Kennzeicnung nach VO(EG) Nr.1272/2008(CLP):
Symbol GHS 05, Gefahr.

Kann gegenuber Metallen korrosiv sein. Verursacht
schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
spulen. Unter Verschluss aufbewahren. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Unter Verschluss aufbewahren.

ADR2015: Kennzeichnung fur Transport

VE VE-Kenn-  i{Angaben auf Versandpapier
zeichnung

a) LQ

keine, da begrenzte Menge (LQ)

Verpackungseinheiten (VE)
a) 500 ml-Flasche mit Spriher (10 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit fir das
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die értlichen Gegebenheiten und die zu behan-
delnden Oberflachen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und
in allen Zweifelsféllen ist das Produkt an unauffalliger Stelle vorher
auszuprobieren. (D6.15cd)
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