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Sensor-Dimmer DIMMAT (Phasenanschnitt) fiir Glih-und 230V-Halogen-,
sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, nicht fur
elektronische Trafos, 40-400W/VA, 230V~, 50Hz, technische Angaben der
Trafo-Hersteller beachten, PARIS, palisander-braun

Technische Daten 803626081

Zusammenstellung

Bedienungsart

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

NS
Wippe/Taste m . 40-a00W

Lastart induktive Last

Montageart Unterputz

Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff

Werkstoffglite Thermoplast

Oberflache lackiert

Ausfiihrung der Oberflache glanzend

Farbe braun

Farbe (benutzerdefiniert)

palisanderbraun

Geeignet fiir Schutzart (IP) 1P20
Seriendimmer Nein
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Prasenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Halogenfrei Ja
Transparent Nein
Frequenz 50Hz
Nennleistung 40-400VA

Anschlussart

Steckklemme

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Norméanderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten.

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer StraRe 68 | 63796 Kahl/Main | Tel. +49 6188 40-0 | E-Mail: vertrieb@kopp.eu | www.kopp.eu




