Clever sein.
Kopp einschalten.

Art.-Nr. EAN

178216009 10 2 “H"”""‘ ‘N"H"H “
47008224"452816

Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker, IP44, mit 2
Schutzkontaktsystemen gemaft CEE-Norm 7/VII, schwere Ausfiihrung mit
Knickschutztille, bruchfest, schlagfest, formbestandig auch bei hartestem
Einsatz, Einsatz: Gummi, Kappe: Gummi flr Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm2,
16A, 250V~, schwarz

Werkstoff Vollgummi
Werkstoffglite sonstige
Schutzart (IP) P44
Steckrichtung abgewinkelt
Anschlusstechnik Schraubklemme
Farbe schwarz
IEC-Stromstarke 16A

Spannung nach EN 60309-2 250V

Fiir "erschwerte Bedingungen” (nach VDE) Ja
Nennspannung 250V

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Norméanderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten.
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