Art.-Nr.

120913004

10

132

EAN

4 ‘008224 569293“

Clever sein.
Kopp einschalten.

Standard-Steckdosenleisten, 6-fach mit beleuchtetem 2-poligen Schalter, e

mit 452 gedrehten Topfen und erhohtem Berlihrungsschutz, 16A, 250V~

Zuleitung HO5VV-F 3Gx1,5mm?2, 1,4m, arktis-weil}

Technische Daten

120913004

Gehauseform

Werkstoff

Werkstoffgiite

Oberflache

Ausfiihrung der Oberflache
Farbe

Farbe (benutzerdefiniert)
Schutzart (IP)

Winkel verdrehter Zentraleinsatz
Anschlussleitung
Spannung nach EN 60309-2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
FI-Schalter
Netzentstorfilter
Uberspannungsschutz
Nennstrom
Aderquerschnitt

Mit Deckel

Halogenfrei

Transparent

Lange der Zuleitung

Verdrehter Zentraleinsatz

rechteckig
Kunststoff
Thermoplast
unbehandelt
matt

weild
arktisweifd
1P20

45°

HO5VV-F 3G1,5 mm?
250V

6

Nein

Nein

Nein

16A

1.5mm?

Nein

Nein
1.4m

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Norméanderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten.
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